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前 言

钢结构桥梁漆由于其特殊性能而广泛用于钢结构桥梁上 起着保护和装饰的作用 近年来在我国发

展较快 但一直没有一个统一的标准 为稳定和提高此类产品的质量 满足不同用户的需求 特制定本标

准

本标准是根据国内主要钢结构桥梁漆生产企业的产品质量要求 并参照国内外有关标准而制定的

由于钢结构桥梁漆包括的品种繁多 因此本标准制定为通用技术条件

本标准的附录 为提示的附录

本标准由中华人民共和国原化学工业部技术监督司提出

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口
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究所
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中华人民共和国化工行业标准

钢 结 构 桥 梁 漆

国家石油和化学工业局 批准 实施

范围

本标准规定了钢结构桥梁漆产品的要求 试验方法 检验规则及标志 标签 包装 运输 贮存

本标准适用于钢结构桥梁用面漆 底漆 中间漆的通用技术条件 也适用于在大气环境下其他钢结

构涂装用面漆 底漆 中间漆

引用标准

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

漆膜 腻子膜干燥时间测定法

漆膜耐冲击性测定法

漆膜耐水性测定法

漆膜耐化学试剂性测定法

测定耐湿热 耐盐雾 耐候性 人工加速 的漆膜制备法

色漆和清漆 涂层老化的评级方法

色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

涂料产品的取样

漆膜弯曲试验 圆柱轴

涂料研磨细度的测定

涂料贮存稳定性试验方法

涂料产品的大面积刷涂试验

色漆和清漆 标准试板

涂料试样状态调节和试验的温湿度

色漆和清漆 漆膜的划格试验

色漆和清漆 漆膜厚度的测定

涂料产品包装通则

涂料产品检验 运输和贮存通则

产品分类

产品分普通型和长效型二类

普通型

按使用年限在 年 年 通称为普通型 包括底漆和面漆



长效型

按使用年限在 年以上 通称为长效型 包括底漆 中间漆和面漆

要求

面漆产品性能应符合表 的规定

表 性能要求

项 目
指 标

普通型面漆 长效型面漆

在容器中状态 搅拌后无硬块 呈均匀状态

漆膜外观 漆膜平整

细度

含片状 金属 颜料漆

其他

附着力 划格法 级

耐弯曲性 无破坏 商定

耐冲击性

干燥时间

表干

实干

商定

商定

耐水性 不起泡 不脱落 允许轻微

失光和变色

不起泡 不脱落 允许轻微

失光和变色

施工性 喷涂 刷涂无障碍 喷涂 刷涂无障碍

贮存稳定性

结皮性 级

沉降性 级

人工加速老化
不起泡 不开裂 允许二

级变色和二级粉化

不起泡 不开裂 允许二

级变色和二级粉化

耐盐雾性 不起泡 不脱落

底漆 中间漆产品性能应符合表 的规定

表 性能要求

项 目
指 标

普通型底漆 长效型底漆 长效型中间漆

在容器中状态 搅拌后无硬块 呈均匀状态

漆膜外观 漆膜平整 允许略有刷痕

细度

含片状 金属 颜料漆

其他

附着力 划格法 级

耐弯曲性



表 完

项 目
指 标

普通型底漆 长效型底漆 长效型中间漆

耐冲击性

干燥时间

表干

实干

耐盐水性 溶液 不起泡 不

生锈

不起泡 不

生锈

贮存稳定性

结皮性 级

沉降性 级

施工性 喷涂 刷涂无障碍

试验方法

采样

产品按 规定进行采样 所采样品应分为两份 一份密封贮存备查 另一份作检验用 如发

现产品质量不符合标准技术指标规定时 供需双方共同按 规定重新采样

试验条件

按 规定

试验样板的制备

试验用底板按 的规定进行处理 干燥时间 附着力 耐弯曲性 耐冲击性 耐水性试

验为马口铁板 尺寸为 施工性试验 按 规定进行 其余试验

为钢板 除另有规定外 尺寸为

漆膜厚度测定按 规定进行 附着力 耐弯曲性 耐冲击性 耐水性测定 应在漆膜

制备 后进行 漆膜厚度要求 其他性能测定应在漆膜制备 后进行

人工加速老化 耐盐雾性测定 要求底漆 中间漆 面漆配套后测定 每道间隔时间 漆膜总厚度

涂漆前板材处理等均按各厂配套要求进行

在容器中状态

打开容器 用调刀或搅棒搅拌 允许容器底部有沉淀 若经搅拌易于混合均匀 则评为 搅拌后无硬

块 呈均匀状态

漆膜外观

目测

细度

按 规定进行

附着力

按 规定进行 划格间距为

耐弯曲性

按 规定进行

耐冲击性

按 规定进行

干燥时间



按 规定 其中表干按甲法 实干按乙法进行

耐水性

按 规定进行

施工性

按 规定进行

贮存稳定性

沉降性

按 规定进行

结皮性

将约 试样倒入 带盖广口瓶中 将瓶盖立即盖好 将瓶放于暗处 然后取出瓶 打

开盖 将瓶倾斜并用玻璃棒触及试样的表面 检查表层的流动性 如表层仍呈现液态时 则评定为 不结

皮 评级按 规定进行

人工加速老化

按 制备漆膜 按 进行测定 按 进行评级

耐盐雾性

按 制备漆膜 按 进行测定

耐盐水性

按 规定进行

检验规则

按 进行

本标准所列全部性能要求项目为型式检验项目 其中在容器中状态 漆膜外观 细度 附着力 耐弯

曲性 耐冲击性 干燥时间 耐水性为出厂检验项目 施工性 贮存稳定性 人工加速老化 耐盐雾性 耐盐

水性一年进行一次检验

标志 标签 包装 运输 贮存

标志 标签

产品应附有标志 标签 标明 产品的标准号 型号 名称 净含量 质量合格标记 生产厂厂名 厂址

及生产日期 批号 配比 使用说明

包装

按 进行

运输 贮存

按 进行 贮存期由各生产厂根据各自产品要求制定 在标志上标明



附 录

提示的附录

施 工 参 考

要求

钢结构桥涂装时 要求钢梁表面清洗干净 以喷砂或抛丸除锈方法将氧化皮 铁锈及其他杂质清除

干净 喷砂处理至 级 涂层厚度 涂装间隔等要求按各自配套体系要求规定

钢结构桥涂装实例

例 国内某桥 总长 的配套涂装情况

在钢结构制造厂车间内的涂装

喷砂或抛丸除锈达 级 粗糙度

第一道 环氧富锌底漆

第二道 环氧云母氧化铁底漆

第三道 氯化橡胶厚膜漆 橘红色

在现场的涂装

首先修补运输安装过程中损伤的漆膜

第四道 氯化橡胶厚膜漆 橘红色

合计漆膜总厚度为

例 环氧富锌底漆 云铁环氧厚膜漆 铁红氯化橡胶厚膜漆 铝粉氯化橡胶丙烯酸磁漆

例 环氧富锌厚膜漆 云铁环氧厚膜漆 灰云铁丙烯酸聚氨酯磁漆

漆膜厚度为底漆 中间漆 面漆 漆膜总厚度为 耐候年限达 年

例 环氧富锌底漆 环氧防锈漆 环氧云母厚浆底漆 氯化橡胶面漆或丙烯酸聚氨酯面漆

漆膜厚度为底漆 防锈漆 厚浆底漆 面漆 或 漆膜总厚度为

左右

国内钢结构桥普通型配套涂层实例

例 红丹醇酸防锈漆 灰云铁醇酸面漆

漆膜厚度为底漆 面漆 总厚度

例 红丹酚醛防锈漆或云铁酚醛防锈漆 灰云铁醇酸面漆

总厚度

例 红丹酚醛防锈漆 灰铝锌醇酸磁漆

漆膜厚度为底漆 面漆

普通型底漆 面漆 长效型底漆 中间漆 面漆品种介绍

普通型底漆品种采用红丹醇酸防锈漆 红丹酚醛防锈漆 云铁酚醛防锈漆 棕黄聚氨酯防锈漆等

普通型面漆品种采用灰云铁醇酸磁漆 灰铝锌醇酸磁漆 灰铝粉石墨醇酸磁漆

长效型底漆品种采用环氧富锌底漆 环氧富锌厚膜漆 氯化橡胶底漆 环氧云母氧化铁厚浆型底漆

环氧防锈底漆 云铁环氧防锈漆 环氧聚氨酯防腐底漆 无机富锌底漆

长效型中间漆品种采用环氧厚膜漆 云铁环氧厚膜漆 氯化橡胶厚膜漆 环氧中涂漆 氯化橡胶中涂

漆 环氧沥青中涂漆



长效型面漆品种采用丙烯酸聚氨酯磁漆 云铁有机硅醇酸磁漆 云铁氯化橡胶醇酸磁漆 氯化橡胶

丙烯酸磁漆 氯化橡胶面漆 氯化橡胶厚膜面漆 环氧聚氨酯防腐面漆

多组分涂料

按产品说明书要求使用前均匀调配 且须按配比混合搅匀 随配随用 在规定的时间内用完


